
RUTINER 

UTSLIPPSTILLATELSE FOR SØRE ASKØY 

  
Utslippstillatelse for Søre Askøy stiller krav til at alle nybygg må etablere midlertidig 
rensetiltak der avløpet ikke føres til renseanlegg med sekundærrensing.   
  
Typetilfeller   
  

• Eksisterende bygninger som er tilknyttet offentlig avløp som går til kommunalt 
renseanlegg:   
 

Disse bygningene kan sanere slamavskiller ved godkjent søknad om sanering, eller 
når de får brev om dette fra enhet vann og avløp.   

 
• Eksisterende bygninger som ikke er tilknyttet offentlig avløp:   

 
Disse bygningene kan ved godkjent søknad knytte seg til offentlig avløp og sanere 
slamavskiller, så lenge avløpet føres til et kommunalt renseanlegg, eller via en 
kommunal slamavskiller.   

 
Dette gjelder avløp som føres til følgende renseanlegg:   

 
o Kleppestø renseanlegg  
o Florvåg/Drageide renseanlegg  
o Hauglandshella renseanlegg  
o Juvik renseanlegg  
o Strusshamn renseanlegg   
o Badeelven renseanlegg  

 
• Eksisterende boliger der det søkes fradeling av eiendom til boligformål:   

 
I disse tilfellene kan eksisterende bolig på eiendommen søke om å få sanert 
slamavskilleren, mens ny bolig på fradelt eiendom vil få krav om å etablere 
midlertidig rensing frem til kommunale sekundærrenseanlegg er satt i drift.  
 
Hvis ny bolig legger ledning frem til offentlig nett som eksisterende bolig vil knytte 
seg til, vil eksisterende bolig være tilknyttet slamavskilleren til ny bolig.   
 

• Etablering av ny boenhet i eksisterende bolig:   
 

Det vurderes ikke som ny bebyggelse når boenheten etableres innenfor eksisterende 
bolig. Det vil det ikke bli stilt krav til etablering av midlertidig rensing.   
 
 



 
• Etablering av boenhet i tilbygg:   

 
Det vil bli stilt krav til etablering av midlertidig rensing.   
 

• Etablering av boenhet i eksisterende garasje:   
 

Det vil ikke bli stilt krav til etablering av midlertidig rensing.   
 

• Etablering av boenhet i ny garasje:   
 

Det vil bli stilt krav til etablering midlertidig rensetiltak.   
 

• Utvidelse av industribygg:   
 
Vesentlig utvidelse: det vil bli stilt krav til etablering av midlertidig rensing.   
 

• Hvis det medfører mye ekstra med planering av tomt ved å sette ned tank, kan det 
åpnes for at utbygger kan sette ned en mindre tank enn dagens standard krav mot 
at eier tar eventuelle ekstra tømminger selv?  

 
Rørlegger må godkjenne valgt løsning og at de oppfyller rensekravene.    

 
• Etablering av ny bolig/næringsbygg som skal tilknyttes offentlig avløp som føres til 

kommunal slamavskiller:   
 

Det kan ikke dokumenteres at kommunale slamavskillere oppfyller 
primær/sekundærrensekrav, og derfor vil det bli stilt krav til midlertidig rensetiltak.   
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