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Eksmferende forrauskanr og
P kommende kanstein vil vere noe
1 avskjerende for vann som kommer
” fra nordlige omr3der.

Alternativt utlep i rer
med kJernebormq
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Omlegging kommunal VL,

Merk! VA-kartunderlag illustrerer 2 sfk
selvfallsledninger for spillvann her,
hvor den ene er merket med kryss,
som betyr at den ikke lengre er idrift.
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(R|srer for tilsyn og vedlikehold
av kulvert, samt mottak av
overvann fra plassen. (Ref. L3001)

overvann frapl

R|srer for hlsyn og vedlikehold av
kulverr samt mottak av
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Eksisterende apen
kanal holdes dpen
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OV prosjektert (overvann)

VL eksisterende

SP eksisterende

PS eksisterende

Linjedrenering

Ledn. som ikke er i driff

VL som skal tas ut av drift

VL prosjektert (kfr. tegning HB002)

Illustras jon av eksisterende ledninger
som kommer i konflikt med tiltaket.

Eksisterende kanal, dpen / lukket

Illustras jon av hvor eksisterende
fortauskant er og hvor kantstein kommer

O Kum eksisterende

-‘- Hydrant eksisterende

-¢- Hydrant planlagt

B SF sandfang planlagt
e Kum planlagt
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